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Cum sa schimbati:
ansamblu telescop arc
din fata la Toyota Auris
E15 | Ghid de inlocuire
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TUTORIAL VIDEO

@ Important!

Aceasta procedura de inlocuire poate fi utilizata pentru:

TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.4 VVT-i, TOYOTA Auris Hatchback (E15) 2.2 D
(ADE157_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 2.0 D-4D (ADE150_), TOYOTA Auris
Hatchback (E15) 1.4 D-4D (NDE150_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.6 (ZRE151_),
TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.4 (ZZE150_), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 2.0
D-4D, TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA Auris
Hatchback (E15) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_), TOYOTA Auris Hatchback (E15) 1.8
(ZRE152_), TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.33, TOYOTA Corolla X Sedan (E150)
1.6, TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.4 D-4D, TOYOTA Corolla X Sedan (E150) 1.8
VVTL-i, TOYOTA Corolla XI Sedan (E180) 1.3 (NRE180_), (+ 16)

Etapele pot varia usor in functie de constructia masinii.
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INLOCUIREA: ANSAMBLU TELESCOP ARC - TOYOTA
AURIS E15. SCULELE DE CARE ATI AVEA NEVOIE:

® Perie de sarma

® Spray WD-40

® Spray curatare frane

® Vaselina pe baza de cupru
® Cheie combinata N214

® Cheie combinata N217

® Cheie combinata N222

® Capat cheie tubulara nr.14
® Capat cheie tubulara nr.17
® Capat cheie tubulara nr.21
® Capat cheie tubulara nr.22

® Bit HEX nr. H6.

® Chei tubulare de impact pentru prezoanele
rotilor Ne21

® Cheie cu clichet

® Cheie dinamometrica

® Cheie port tarod

® Ranga metalica

® Cheie cu lant

® Presa hidraulica pentru arcuri

® Cric hidraulic cutie de viteze

® Huse de protectie aripi / frontala

® Pana blocare roata

CUMPARATI INSTRUMENTE
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Inlocuirea: ansamblu telescop arc — Toyota Auris E15. Expertii AUTODOC
recomanda:

* Ambele telescoape ale amortizoarelor suspensiei frontale trebuie inlocuite
simultan.

* Procedura de inlocuire este identica pentru telescopul de amortizor stanga si cel
de dreapta a suspensiei frontale.

* Va rugam sa retineti: toate lucrarile la automobilul - Toyota Auris E15 - trebuie
efectuate cu motorul oprit.

INLOCUITI IN URMATOAREA ORDINE:

n Deschideti capota motorului.
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n Curatati elementele de fixare ale suportului superior al telescopului amortizorului. Folositi o perie de sarma.
Folositi spray WD-40.

. Folositi o cheie tubulara de impact pentru roata #21.
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Ridicati partea din fata a vehiculului si fixati-l cu ajutorul unor suporturi.

AUTODOC recomanda:

* Atentie! Pentru evitarea leziunilor, tineti roata atunci cand desurubati suruburile
de fixare. Toyota Auris E15

n Scoateti roata.

“ Curatati elementele de fixare ale bieletei antiruliu. Folositi o perie de sarma. Folositi spray WD-40.
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n Deconectati cablajele si furtunul de frana de la suportul barei de sprijin amortizor. Utilizati o cheie tubulara N214.
Folositi o cheie cu clichet.

ﬂ Curatati elementele de fixare care unesc telescopul amortizorului de portfuzeta. Folositi o perie de sdrma.
Folositi spray WD-40.

n Desurubati elementul de fixare ce uneste bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizati o cheie in
combinatie fixa N217. Folositi cheia hexagonala nr. H6. Folositi o cheie cu clichet.
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Inlocuirea: ansamblu telescop arc — Toyota Auris E15. AUTODOC recomanda:

* Verificati strea mansoanelor de suport ale stabilizatorului. in caz de necesitate -
inlocuiti componenta.

Desurubati elementul de fixare inferior care uneste telescopul amortizorului de portfuzeta. Utilizati o cheie in

combinatie fixa N222. Utilizati o cheie tubulara N222. Folositi un port tarod.

n Decuplati fuzeta de la bara de sprijin amortizor.
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n Desurubati elementul de fixare superior al rulmentului de sarcina amortizor.

inlocuirea: ansamblu telescop arc — Toyota Auris E15. Sfatul util:

* Pentru a evita accidentarile, sustineti telescopul amortizorului in timp ce
desfaceti boturile de fixare.

m Extrageti bara de sprijin amortizor.
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inlocuirea: ansamblu telescop arc — Toyota Auris E15. Sfatul util de la expertii
AUTODOC:

* Retineti ca atunci cand utilizati compresorul de arcuri, spirele arcului trebuie
prinse in mod sigur, comprimandu-l contemporan din partea opusa.

* Asigurati-va ca pozitia arcului in interiorul suportului este corecta.

* Asigurati-va ca spirele arcurilor au intrat in mod ferm in manivelele de strangere.

Comprimati arcul.

. Folositi o perie de sdrma. Folositi spray WD-40.
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m Desurubati piulita tijei suportului de amortizare. Utilizati o cheie cu lant. Utilizati o cheie tubulara N221. Folositi o
cheie cu clichet.

AUTODOC recomanda:

* Inlocuirea: ansamblu telescop arc - Toyota Auris E15. Verificati cu atentie
suportul, burduful de protectie si limitatorul de soc al amortizorului. inlocuiti
daca este necesar.

Slabiti arcul elicoidal.
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m Indepartati arcul.

Inlocuirea: ansamblu telescop arc — Toyota Auris E15. Profesionistii
recomanda:

* Inainte de instalare, amortizorul trebuie pompat manual de 3-5 ori.

m Instalati noul amortizor pe presa hidraulica pentru arcuri.
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m Comprimati arcul.

m Strangeti surubul tijei pistonului barei de sprijin amortizor. Utilizati o cheie cu lant. Utilizati o cheie tubulara N°21.
Folositi o cheie de cuplu. Strangeti pina la cuplul de 47 Nm.

inlocuirea: ansamblu telescop arc — Toyota Auris E15. Sfatul util de la expertii
AUTODOC:

* Asigurati-va ca arcul este pozitionat corect. Evitati pozitionarea incorecta a
acestuia.
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m Tratati tija telescopului amortizorului. Folositi unsoare de cupru.

Scoateti telescopul amortizorului in ansamblu.

Instalati bara de sprijin amortizor sub arcul rotii.

Veman:

3 UTQDQ' \
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AUTODOC recomanda:

* Important! Tineti bara de suspensie atunci cand insurubati suruburile de fixare.
Toyota Auris E15

Curatati locurile de montare ale telescopului amortizorului. Folositi o perie de sarma. Folositi spray WD-40.

n Insurubati elementele de fixare ce unesc ansamblu amortizor la portfuzeta. Utilizati o cheie in combinatie fixa
N222. Utilizati o cheie tubulara N222.

CLUB.AUTODOC24.RO 14-21


https://club.autodoc24.ro/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCmeaBQzsyebAkn5dBoVct5Q
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://club.autodoc24.ro

= AUTODOC

Strangeti elementele de fixare de jos ce unesc telescopul amortizorului de portfuzeta. Utilizati o cheie tubulara

N222. Folositi o cheie de cuplu. Strangeti pina la cuplul de 240 Nm.

AUTODOC recomanda:

* Inlocuirea: ansamblu telescop arc — Toyota Auris E15. Coborati cricul de
transmisie lin, fara smucituri, pentru a evita deteriorarea componentelor si a
mecanismelor.

Flxati pe suport furtunul sistemului de franare. Cuplati elementele de fixare ale cablului senzorului ABS la barele

de sprijin amortizor. Utilizati o cheie tubulara N214. Folositi o cheie cu clichet.
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n Montati bieleta antiruliu transversala.

n Strangeti elementul de fixare ce uneste bieleta antiruliu de telescopul amortizorului. Utilizati o cheie tubulara
N217. Folositi o cheie de cuplu. Strangeti pina la cuplul de 74 Nm.
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“ Curatati suprafata discului de frana. Folositi un spray curatare frane.

AUTODOC recomanda:

* Important! Tineti roata atunci cand insurubati suruburile de fixare. Toyota Auris
E15

“ Insurubati bolturile rotii. Folositi o cheie tubulard de impact pentru roata #21.
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Coboréti autovehiculul.

Insurubati elementul de fixare superior al barei de sprijin amortizor. Utilizati o cheie tubulara N214. Folositi o

cheie de cuplu. Strangeti pina la cuplul de 50 Nm.

57 Tratati elementele de fixare ale suportului telescopului amortizorului. Folositi unsoare de cupru.

Indepartati husa de protectie.
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m Strangeti suruburile rotii, in mod incrucisat. Folositi o cheie de cuplu. Strangeti pina la cuplul de 103 Nm.

BRAVO!db

VIZUALIZATI MAI MULTE TUTORIALE
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AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE SI
IEFTINE ONLINE

APLICATIA MOBILA AUTODOC: PRINDETI SUPER OFERTE,
CUMPARATI COMOD

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

O SELECTIE VARIATA DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MASINA DUMNEAVOASTRA

CUMPARATI PIESE DE SCHIMB PENTRU TOYOTA

AMORTIZOARE: O GAMA VASTA
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ALEGETI PIESE AUTO PENTRU TOYOTA AURIS E15
AMORTIZOARE PENTRU TOYOTA: CUMPARATI ACUM
r AMORTIZOARE PENTRU TOYOTA AURIS EI15: CELE MAI ‘
BUNE PROMOTII SI OFERTE

(® ACT DE RENUNTARE / DISCLAIMER:

Documentul contine numai recomandari generale care va pot fi utile cand efectuati actiuni de reparatie sau de inlocuire. Firma AUTODOC nu va fi
raspunzatoare pentru nici o pierdere, ranire sau deteriorare a proprietatii aparute in timpul procesului de reparatie sau inlocuire din cauza unei aplicari sau
interpretari gresite a informatiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este raspunzatoare pentru erorile sau ambiguitatile din acest manual. Informatiile sunt furnizate doar in scop informativ si nu pot inlocui
instructiunile de la profesionisti.

Firma AUTODOC nu este raspunzatoare pentru utilizarea incorecta sau periculoasa a echipamentelor, sculelor si componentelor auto. Firma AUTODOC
recomanda cu tarie sa aveti grija si sa urmati instructiunile de siguranta cand efectuati o reparatie sau o inlocuire. Amintiti-va: Utilizarea pieselor de calitate
inferioara nu garanteaza siguranta rutiera.

© Copyright 2022 - Tot continutul, in special textele, fotografiile si grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea,
publicarea, editarea si traducerea, raman rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.
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