
Cum să schimbați
stergatoare parbriz la un

automobil – ghid de
înlocuire



TUTORIAL VIDEO

CUMPĂRAȚI INSTRUMENTE
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PREGĂTIȚI ACESTE ARTICOLE DIN TIMP:

lamelele noi ale ștergătoarelor de parbriz cărpe moi
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1 Aruncați o privire la concepția constructivă a fixării lamelelor ștergătoarelor de parbriz. Există multe mecanisme
de fixare diferite. Dar toate sunt destul de simple

2 Ridicați brațul ștergătorului de pe parbriz

3 În funcție de concepția constructivă a vehiculului, ar putea fi necesar să efectuați următoarele: porniți și opriți
contactul de aprindere și activați dispozitivul de ștergere a parbrizului
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Urmați instrucțiunile constructorului de automobile și examinați cu atenție
concepția constructivă a lamei ștergătoarelor de parbriz

Dacă este necesar, setați lamelele ștergătoarelor la modul de asistență

AUTODOC recomandă:

Rețineți!
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4 Sau utilizați meniul de service al computerului de bord

5 Sau pur și simplu ridicați brațele manual

6 Desclichetați conectorul lamei ștergătoarelor

7 Scoateți lama conectorului
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Asigurați-vă că brațul nu se sprijină de capotă

Țineți bine brațul ștergătorului pentru a evita deteriorarea parbrizului

Important!
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8 Puneți o cârpă moale sub braț și coborâți-l cu atenție

9 Alternativ, puteți utiliza o mână pentru a ține brațul și cealaltă mână pentru a monta lama nouă

10 Înclichetați dispozitivele de fixare la loc

11 Coborâți ușor brațul înapoi pe parbriz

CLUB.AUTODOC24.RO 4–9

Nu atingeți partea de cauciuc a lamei pentru a nu o deteriora

Rețineți!
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12 După înlocuire, verificați dacă sistemul de ștergere a parbrizului funcționează corect

13 Lamele de pe partea conducătorului auto și cele de pe partea pasagerului pot avea dimensiuni diferite

14 Înlocuiți brațele dacă s-au corodat sau dacă nu reușesc să preseze suficient lamelele pe parbriz

15 Scoateți capacul de protecție de pe dispozitivul de fixare al brațului

16 Ridicați brațul ștergătorului de la geam
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17 Scoateți conectorul superior

18 Scoateți lama ștergătorului de parbriz

19 Instalați lama nouă a ștergătorului de parbriz și fixați-o

20 Coborâți ușor brațul înapoi pe parbriz
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Aruncați o privire la concepția constructivă a conectorului lamelelor
ștergătoarelor de parbriz

AUTODOC recomandă:
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21 Instalați capacul de protecție

22 După înlocuire, verificați dacă sistemul de ștergere a parbrizului funcționează corect
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AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE ȘI
IEFTINE ONLINE

O SELECȚIE VARIATĂ DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MAȘINA DUMNEAVOASTRĂ

STERGATOARE PARBRIZ: O GAMĂ VASTĂ

Documentul conține numai recomandări generale care vă pot fi utile când efectuați acțiuni de reparație sau de înlocuire. Firma AUTODOC nu va fi
răspunzătoare pentru nici o pierdere, rănire sau deteriorare a proprietății apărute în timpul procesului de reparație sau înlocuire din cauza unei aplicări sau
interpretări greșite a informațiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru erorile sau ambiguitățile din acest manual. Informațiile sunt furnizate doar în scop informativ și nu pot înlocui
instrucțiunile de la profesioniști.

Firma AUTODOC nu este răspunzătoare pentru utilizarea incorectă sau periculoasă a echipamentelor, sculelor și componentelor auto. Firma AUTODOC
recomandă cu tărie să aveți grijă și să urmați instrucțiunile de siguranță când efectuați o reparație sau o înlocuire. Amintiți-vă: Utilizarea pieselor de calitate
inferioară nu garantează siguranța rutieră.

© Copyright 2023 – Tot conținutul, în special textele, fotografiile și grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea,
publicarea, editarea și traducerea, rămân rezervate, Firmei AUTODOC SE.
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ACT DE RENUNȚARE / DISCLAIMER:

APLICAȚIA MOBILĂ AUTODOC: PRINDEȚI SUPER OFERTE,
CUMPĂRAȚI COMOD
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