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TUTORIAL VIDEO

@ Important!

Aceasta procedura de inlocuire poate fi utilizata pentru:

MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (5203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ
Clasa E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 270
CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133),
MERCEDES-BENZ Clasa C T-modell (5202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ
Clasa E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Clasa E T-modell
(S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W210) E 200 CDI
(210.007), MERCEDES-BENZ Clasa C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-
BENZ Clasa C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Clasa E T-
modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ Clasa E Sedan (W211) E 220 CDI,
MERCEDES-BENZ Clasa V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Clasa V
(W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO bus (638) 108 CDI 2.2
(638.194), (+ 177)

Etapele pot varia usor in functie de constructia masinii.

CLUB.AUTODOC24.RO 1-13


https://club.autodoc24.ro/?utm_source=pdf
https://www.facebook.com/autodoc.de/
https://www.youtube.com/channel/UCmeaBQzsyebAkn5dBoVct5Q
https://www.instagram.com/autodoc_autoparts/
https://youtu.be/ItRBTdxmmdw
https://club.autodoc24.ro

= AUTODOC

INLOCUIREA: ULEI MOTOR SI FILTRU - MERCEDES
VITO W639. LISTA SCULELOR DE CARE VETI AVEA
NEVOIE:

® Spray curatare universal ® Cheie cu clichet

® Cheie dinamometrica ® Palnie

® Capat cheie tubulara nr.13 ® Vas de scurgere a uleiului

® Cheie filtru de ulei 74/14F ® Huse de protectie aripi / frontala

CUMPARATI INSTRUMENTE
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inlocuirea: ulei motor si filtru — Mercedes Vito W639. AUTODOC recomanda:

* Tnlocuiti filtrul de ulei de fiecare data cand schimbati uleiul de motor.
* Purtati manusi pentru a evita contactul cu lichidul fierbinte.
* In timpul instalarii, folositi doar inele de etansare noi.

* Va rugam sa retineti: toate lucrarile la automobilul - Mercedes Vito W639 -
trebuie efectuate cu motorul oprit.

INLOCUITI IN URMATOAREA ORDINE:

n Ridicati masina cu un cric sau asezati-o deasupra unui canal de inspectie.

Inlocuirea: ulei motor si filtru — Mercedes Vito W639. Expertii AUTODOC

recomanda:

* Vehiculul trebuie sa fie pozitionat orizontal. Daca pozitia sa este inclinata, dopul
de scurgere trebuie sa fie amplasat in punctul cel mai jos.

* Toate lucrarile trebuiesc facute cu motorul oprit.
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u Asezati un vas cu capacitate de cel putin 11 litri pentru uleiul uzat sub orificiul de scurgere.

Inlocuirea: ulei motor si filtru — Mercedes Vito W639. Profesionistii
recomanda:

* Atentie! Uleiul poate fi fierbinte!

* Asteptati pana uleiul s-a scurs integral prin orificiul de scurgere.
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n Curatati zona orificiului de drenaj al baii de ulei.

Potriviti noul capac de drenaj si strangeti-I. Utilizati o cheie tubulara N213. Folositi o cheie de cuplu. Strangeti
pina la cuplul de 30 Nm.

Curatati zona orificiului de drenaj al baii de ulei. Folositi spray de curatare universal.

n Coboréti autovehiculul.

n Folositi o husa de protectie pentru a evita deteriorarea vopselei si a plasticului masinii.
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Desurubati capacul carcasei filtrului impreuna cu elementul de filtrare vechi. Folositi o cheie tubulara pentru filtrul

de ulei de 74/14F. Folositi o cheie cu clichet.

inlocuirea: ulei motor si filtru — Mercedes Vito W639. Sfatul util de la expertii
AUTODOC:

* Ridicati vasul. Uleiul va incepe sa se scurga prin orificiul de scurgere imediat
dupa ce veti indeparta filtrul de ulei.

n Desfaceti filtrul de ulei de la capacul filtrului.
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Curatati capacul carcasei filtrului de ulei. Folositi spray de curatare universal.

Scoateti toate inelele de etansare de la capacul filtrului de ulei. Folositi o surubelnita dreapta.

AUTOD0C

Retineti!

* Asigurati-va ca instalati corect filtrul. Nu incurcati partile piesei.
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n Curatati locul unde se instaleaza filtrul.
m Instalati un nou capac al carcasei filtrului de ulei si strangeti-I. Folositi o cheie tubulara pentru filtrul de ulei de

74/14F. Folositi o cheie de cuplu. Strangeti pina la cuplul de 25 Nm.
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m Introduceti palnia.

Retineti!

* Nivelul uleiului trebuie sa fie intre marcajele Min si Max.
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Instalati busonul de umplere cu ulei.

Stréngeti capacul busonului de umplere cu ulei.

Lasati motorul sa functioneze timp de cateva minute. Dupa ce indicatorul de bord ce arata presiunea uleiului se

stinge, opriti motorul.

m Verificati nivelul uleiului 5 minute dupa oprirea motorului, folosind o joja de ulei, si adaugati ulei, daca este
necesar.

* Nivelul uleiului trebuie sa fie intre marcajele Min si Max.
* Asigurati-va ca ati strans corect capacul busonului de umplere cu ulei.

* Verificati daca busonul orificiului de drenare si garnitura filtrului sunt bine
stranse. Daca trebuie, mai strangeti-le usor.
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indepartati husa de protectie.

Inchideti capota.

inlocuirea: ulei motor si filtru — Mercedes Vito W639. Sfatul util de la expertii
AUTODOC:

* Observati daca indicatorul de presiune al uleiului ramine aprins mai mult decat
de obicei, lucru care indica o presiune insuficienta in sistemul de lubrifiere. Dupa
cateva secunde, uleiul va umple toate tevile iar indicatorul se va stinge.

* Pentru a proteja mediul impotriva poluarii, duceti filtrele folosite la punctele de
colectare speciale.

BRAVO!db

VIZUALIZATI MAI MULTE TUTORIALE
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AUTODOC — PIESE DE SCHIMB DE CALITATE SI
IEFTINE ONLINE

APLICATIA MOBILA AUTODOC: PRINDETI SUPER OFERTE,
CUMPARATI COMOD

/. 2-tPritsche (901, 902)
=/ 208CDI(82 @b ... 2.4 d engine
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TODAY'S OFFERS

GETIT ON

* Google Play

# Download on the

@& App Store

Download

O SELECTIE VARIATA DE PIESE DE SCHIMB PENTRU
MASINA DUMNEAVOASTRA

CUMPARATI PIESE DE SCHIMB PENTRU MERCEDES

FILTRU ULEI: O GAMA VASTA
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ALEGETI PIESE AUTO PENTRU MERCEDES VITO W639
FILTRU ULEI PENTRU MERCEDES: CUMPARATI ACUM
r FILTRU ULEI PENTRU MERCEDES VITO W639: CELE MAI ‘
BUNE PROMOTII SI OFERTE

(® ACT DE RENUNTARE / DISCLAIMER:

Documentul contine numai recomandari generale care va pot fi utile cand efectuati actiuni de reparatie sau de inlocuire. Firma AUTODOC nu va fi
raspunzatoare pentru nici o pierdere, ranire sau deteriorare a proprietatii aparute in timpul procesului de reparatie sau inlocuire din cauza unei aplicari sau
interpretari gresite a informatiilor furnizate.

Firma AUTODOC nu este raspunzatoare pentru erorile sau ambiguitatile din acest manual. Informatiile sunt furnizate doar in scop informativ si nu pot inlocui
instructiunile de la profesionisti.

Firma AUTODOC nu este raspunzatoare pentru utilizarea incorecta sau periculoasa a echipamentelor, sculelor si componentelor auto. Firma AUTODOC
recomanda cu tarie sa aveti grija si sa urmati instructiunile de siguranta cand efectuati o reparatie sau o inlocuire. Amintiti-va: Utilizarea pieselor de calitate
inferioara nu garanteaza siguranta rutiera.

© Copyright 2023 - Tot continutul, in special textele, fotografiile si grafica, sunt protejate de drepturile de autor. Toate drepturile, inclusiv duplicarea,
publicarea, editarea si traducerea, raman rezervate, Firmei AUTODOC GmbH.
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